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MIKAVI PQ2 GPS DUAL

Rejestrator samochodowy Mikavi PQ2 GPS DUAL nagrywa obraz w jakosci Full HD, a kat widzenia obiektywu
wynosi az 150°. Gwarantuje on, ze na materiale wideo jest widoczny obraz nie tylko sprzed samej maski
pojazdu, ale takze z chodnikéw i poboczy. Ponadto rejestrator jest wyposazony w modut GPS, ktory pozwala
na naniesienie trasy na mape wraz z predkoscia pojazdu. Zastosowanie dwdéch kamer pozwala na rejestr
wszystkich zdarzen zaréwno z przodu jak i w Srodku pojazdu. Kamera obstuguje karty pamieci microSD,
azdo 64 GB i jest wyposazona w funkcje nagrywania w petli, dzieki czemu wideorejestrator automatycznie
nadpisuje nowy materiat na najstarszym wideo. Jednoczesnie G-SENSOR chroni przed nadpisem wazne pliki
zarejestrowane podczas zdarzenia drogowego.
Prosta obstuge zapewnia wyswietlacz LCD z polskim menu oraz niewielka ilos¢ przyciskow.
- Mikavi PQ2 GPS DUAL posiada kompaktowe wymiary i stanowi idealne narzedzie dowodowe w przypadku kolizji,
i zu¢ sie bezpieczniej kazdemu uczestnikowi ruchu.

M\ MIKAVI

e/ \©
© © M\ MIKAVI



02 WPROWADZENIE M\ MIKAVI PQ2 GPS DUAL

Powodow by posiada¢ wideorejestrator jest wiele, najwazniejsze
z nich to:

mozliwo$¢ dostarczenia materiatow dowodowych
dla sytuacji spornych takich jak wypadki czy kolizje drogowe

- nagrywanie wykroczen drogowych lub zagrozen popetnianych
przez innych kierowcow

. rejestracja nagrania, gdy ktos uderzy w przdod Twojego
zaparkowanego samochodu, cofajac wtasny

- niezbity dowdéd w przypadku proby wytudzenia odszkodowania
(coraz bardziej powszechne pozorowane potracenia)

- nagrywanie ciekawych zdarzen podczas dtugich wyjazdéw PQ2 GPS Dual to: rozdzielczos¢ obrazu kamery przedniej Full
wakacyjnych jak i podczas codziennego poruszania sie HD 1920x1080p /30 fps (21:9) oraz rozdzielczo$¢ obrazu kamery tylnej
po miescie HD 1280x720p /30 fps, procesor Novatek 96655 i matryca Sony IMX323

(2 Mpix), wyswietlacz 2.4” LCD z polskim menu, obstuga kart microSD

+ rejestracja predkosci pojazdu co moze okazac sig przydatne, do 64 GB, detekcja wstrzaséw (G-sensor), nagrywanie awaryjne SOS,

gdy zostaniemy niestusznie ukarani mandatem (modut GPS) nagrywanie w petli, czujnik ruchu, tryb parkingowy, ztagcze HDMI.

- sprzet moze by¢ wykorzystany jako kamerka przenosna

(wystarczy podtaczy¢ do zasilania typu power bank) Wysokiej klasy technologia zastosowana w Mikavi PQ2, zamknieta

w zwartej, eleganckiej obudowie spetni oczekiwania najbardziej wy-
magajacych kierowcow.
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PROCESOR NOVATEK | MATRYCA SONY

W Mikavi PQ2 GPS DUAL zastosowano sprawdzony duet:
procesor Novatek 96655 oraz 2-megapikselowa matryce

Sony IMX323. Sa to parametry bardzo dobrej klasy, stosowane

w kamerach z tzw. wyzszej potki. Tak zaawansowane komponenty

pozwalajg na zapis wysokiej jakosci obrazu w trybie 30 klatek/s Sensor optyczny renomowanego producenta Seny zapewnia

w rozdzielczoéci Full HD 1080p. doskonata jakos¢ nagrywanego obrazu, nawet
w stabym oswietleniu. Obiektyw charakteryzuje
sie jasnoscia f=1.8, co daje mozliwos¢
przetworzenia wiekszej ilosci Swiatta
niz w standardowym sprzecie.

Oznacza to, ze materiat filmowy
nagrany nocg jest réwnie
dobrej jakosci jak ten

zarejestrowany

w ciggu dnia.

Procesor Novatek 96655 gwarantuje
wyjatkowa jakosc¢ i ptynnos¢
obrazu, co jest niezwykle istotne
w przypadku scen dynamicznych.

@ NGVATEK

96655
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KOMPAKTOWE WYMIARY,
ELEGANCKI WYGLAD,
EATWOSC MONTOWANIA

Dzieki kompaktowym wymiarom I niewielkiej wadze, montaz i demon-
taz rejestratora na szybie jest niezwykle prosty i szybki. Zapewnia
to duza wygode gdy chcemy przeniesc¢ sprzet do innego pojazdu.
Niewielkie rozmiary pozwalaja na ukrycie kamery nawet za luster-
kiem samochodowym, dzieki czemu pole widzenia kierowcy nie jest
w zaden sposdb ograniczane, co ma tez kluczowy wptyw na bezpie-
czenstwo. Dedykowany uchwyt zapewnia stabilne zainstalowanie
rejestratora na szybie i wysoki komfort uzytkowania.

M\ MIKAVI PQ2 GPS DUAL

M\ MIKAVI

66 x 82 x 31 mm (110 g)

PQ2 GPS DUAL to elegancki wyglad,
wysokiej jakosci, trwate materiaty, odporna
obudowa oraz szybki montaz i demontaz.
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ROZDZIELCZOSC FULL HD (1080p)
DUAL CAM - PRZOD + WN ETRZE POJAZDU

PQ2 GPS DUAL to dwukanatowy rejestrator

jazdy, ktéry oprécz wysokiej jakosci kamery Przod (1 080p)
przedniej oferuje réwniez druga, tylna kamere

nagrywajaca wnetrze pojazdu. W PQ2 GPS DUAL DWIE KAMERY:

zastosowano jeden z najlepszych procesorow

wykorzystywany w profesjonalnych kamerach
- Novatek 9665. Pozwala on na rejestracje ob-
razu kamery przedniej z rozdzielczoscig Full HD
1920x1080p w trybie 30 klatek/s oraz kamery
tylnej z rozdzielczoscia HD 1280x720p rowniez
w trybie 30 klatek/s.

Kat widzenia kamery przedniej to 150 stopni
natomiast kat widzenia kamery wewnatrz po-
jazdu to 130 stopni, co w zupetnosci wystarcza
by oku kamery nie umkneto zadne zdarzenie

zaréwno przed pojazdem jak i w jego érodku. Idealne rozwigzanie
Obiektyw kamery wewnetrznej jest regulowany dla kierowcow taxi i 0sob
w 0si poziomej (gdra-dot). oferujacych carpooling,

Rejestrator Swietnie sprawdzi sie podczas jazdy
nocnej za sprawa WDR w kamerze przedniej
oraz dzieki diodom doswietlajacym wnetrze
pojazdu w nocy.

a takze dla autobusoéw,
busow I ciezaréwek.
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SZEROKI KAT WIDZENIA 150° (PRZOD)
ORAZ 130’ (TYt)

Wysokiej jakos$ci uktad optyczny Sony yll 1500 \\

IMX323 wyposazony w szerokokatng so- \/

czewke obiektywu gwarantuje kat widze-

nia — siegajacy 150° (przéd) oraz 130°

(wnetrze) Zarejestruj nie tylko to co dzieje sie z przodu, ale takze po bokach pojazdu!

Pozwala to na rejestracje niemal pano-
ramicznych nagran, dzieki ktérym mamy

pewnos¢, ze kamera uchwyci nie tylko
droge bezposrednio przed maska pojazdu,
ale takze pobocze, czy czes¢ chodnika. Tak
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wysokiej klasy obiektyw z szerokim katem

1
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widzenia obejmie swoim czujnym okiem
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oba pasy jezdni bez utraty ostrosci na kra-
wedziach nagrania wideo.

Szeroki kat widzenia wewnetrznego obiek-
tywu pozwala uchwyci¢ w kadrze wszystkie

Panoramiczny
obraz

Szerokokatny
obiektyw 150°

osoby znajdujace sie wewnatrz pojazdu.
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MODUL GPS

Rejestrator posiada wbudowany modut GPS,
ktory umozliwia korzystanie z zalet nawigacji
satelitarnej zapisujac w materiale wideo wspot-
rzedne geograficzne oraz predkos¢ jazdy. Moze
sie to okazac niezwykle pomocne w sytuacjach
spornych zdarzen. Zmierzona i zarejestrowana

na materiale wideo predkos¢ moze by¢ w nie-

ktorych okolicznosciach pewnego rodzaju dowo-
. : iy 2017-0630 T10:59:12

dem, ze jednak nie przekroczylismy dozwolonego

limitu szybkosci. N 49145784 E 18.888245

Modut GPS nie stuzy do korzystania z urzadzenia Szybosé: 62 km/h

jako nawigacji, ale daje mozliwos¢ odtworzenia

przejechanej trasy.

Modut GPS pozwala na nanoszenie na rejestro-
wany obraz: wspotrzednych doktadnej lokali-
zacji oraz predkosci z jaka porusza sie pojazd.



http://www.openstreetmap.org/copyright
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2.4-CALOWY EKRAN

Miakvi PQ2 GPS DUAL posiadajac kompaktowe rozmiary jest wyposazony w duzy ekran o przekatnej 2.4 cale. Dzieki czemu nie ogranicza pola widzenia
kierowcy, a jednoczesnie jest na tyle czytelny, ze bez problemu mozna zmienia¢ ustawienia menu, czy przegladac¢ nagrany materiat.

Szybki dostep do ustawien Krystalicznie czysty obraz

- 7/

Podglad nagran w czasie rzeczywistym Przeglad zapisanych filmow czy zdjec
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NAGRYWANIE W PETLI

Mikavi PQ2 GPS DUAL posiada opcje nagrywa-
nia w petli (1 min, 3 min, 5 min). Jest to jedna
z gtéwnych i najwazniejszych cech rejestratora,
ktéra pozwala zaoszczedzi¢ czas spedzony
na czyszczeniu karty z nagran. Wtgczenie funk-
cji nagrywania w petli oznacza, ze w przypadku
zapetnienia karty pamieci, rejestrator auto-
matycznie zacznie nadpisywac rejestrowany
obraz na najstarszym materiale filmowym. Nie
nalezy sie jednak martwic¢ utratg plikéw, po-
niewaz nagrywany lub juz nagrany film mozna
zabezpieczy¢ przyciskiem co ochroni go przed
skasowaniem. Z opcji nagrywania w petli mozna
réwniez zrezygnowac i korzystac z rejestracji

ciagte;.

| e Jﬂi&m IRM Wﬁﬂmﬁd

M\ MIKAVI PQ2 GPS DUAL

M\ MIKAVI

WYBOR DtUGOSCI NAGRYWANYCH SEKC3JI W MINUTACH

Funkcja nagrywania w petli, pozwala nie martwic sie o pojemnosc karty microSD.
Wystarczy wybrac¢ czas nagran interwatowych: 1 min, 3 min lub 5 min. Dzieki tej
funkcji rejestrator automatycznie dokona nadpisania najstarszego nagrania,
gdy karta pamieci zostanie zapetniona. Nagrywanie w petli pozwala na prze-
chowywanie plikow wedtug kolejnosci ich rejestracji.

-«w',

mr*“ﬁ*ﬁ % e——
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WDR - WIDE DYNAMIC RANGE

Rejestrator PQ2 GPS DUAL oferuje funkcje poszerzonego zakresu dynamiki stosowang do ptynnego wyswietlania obrazu w warunkach silnego
kontrastu swiatta. Poprzez umiejetne niwelowanie zaréwno zbyt jasnych, jak i zaciemnionych fragmentéw nagrania, technologia WDR pozwala
uzyskac¢ szczegotowy i przejrzysty obraz. Dzieki btyskawicznej korekcji ekspozycji unikniemy sytuacji gdzie obraz jest niedoswietlony lub
przeswietlony. Analiza naswietlenia obrazu oraz dynamiczna zmiana wartosci niedoswietlonych i przeswietlonych pikseli pomaga uwidoczni¢
na obrazie niedoswietlone elementy. Jest to istotne dla nagran w sytuacjach zwiekszonego kontrastu np. podczas jazdy pod storice lub noca przy
os$lepiajacych swiattach aut jadacych z naprzeciwka.

WDR - ROZSZERZONY ZAKRES DYNAMIKI

Tryb WDR zagwarantuje wysokg jakos¢ nagran oraz optymalny poziom
jasnosci i kontrastu przy zmiennych warunkach oswietleniowych.

Zbyt duzy kontrast WDR Zbyt duzy kontrast
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G-SENSOR - DETEKCJA WSTRZASOW

G-sensor czyli detekcja wstrzasow monitoruje | zapisuje przebieg jazdy
w trzech osiach przestrzennych, a w razie przeciazenia (np. kolizja, sttuczka, G'SENSOR

nieréwno$¢ drogi) trwale zapisuje pliki zarejestrowane podczas takiego

zdarzenia. W ten sposob nagrania sa automatycznie chronione przed nad- Zaawansowany Sensor

pisaniem (gdy korzystamy z nagrywania w petli) lub przed przypadkowym przeciagZer'], gvvarantuje
skasowaniem. Czutosc funkcji mozna ustawi¢ w menu. Zapisane w ten sposob 70 W przypadku vvykrycia

pliki moga by¢ usuniete poprzez formatowanie karty lub reczne usuniecie.

przez rejestrator zderzenia
lub gwattownego hamowania
automatycznie ochroni

przed nadpisaniem
nagrywany obraz.
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TRYB PARKINGOWY - FUNKCJA WYKRYWANIA RUCHU

Mikavi PQ2 GPS DUAL posiada rowniez funkcje wykrywania ruchu (tryb parkingowy). Po jej aktywacji rejestrator
automatycznie rozpocznie nagrywanie w przypadku wykrycia ruchu wokét pojazdu lub samego pojazdu (roz-
poznaniu zmiany obrazu przed obiektywem). Funkcja ta, dzieki bardzo wysokiej czuto$ci sprawia, ze rejestrator
moze stuzy¢ rowniez jako kamera do monitoringu podczas postoju auta na parkingu. Dzieki detekcji ruchu
mozemy liczy¢ na dowdd w postaci nagrania dla specyficznych sytuacji takich jak np. gdy kto$ przy manewrach
na parkingu uderzy w auto lub uszkodzi je w inny sposob.

Rejestrator spetnia swojg funkcje nie tylko
podczas jazdy, ale takze w trakcie postoju. 24-GODZINNY STRAZNIK PARKINGOWY
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PRZYCISK ,, SOS”

Oprocz automatycznego zabezpieczania wideo w przypadku koli-
Zji (G-Sensor) nagranie mozna réwniez samodzielnie zabezpieczy¢
za pomocg przycisku SOS. Pozwala to na zachowanie wybranych
plikow, ktére nie chcemy zeby zostaty przypadkowo usuniete
lub nadpisane, gdy wtgczona jest funkcja nagrywania w petli.

SOS
Funkcja SOS, ktéra chroni dany plik przed
automatycznym skasowaniem pomoze zapobiec
utracie waznego fragmentu nagrania

M\ MIKAVI PQ2 GPS DUAL

FUNKCJA AUTOSTARTU

Jednym z szeregu udogodnien jakie posiada Mikavi PQ2 GPS DUAL jest
funkcja autostartu. Kamera uruchamia sie automatycznie i zaczyna
rejestrowa¢ w momencie wtaczenia zaptonu, a takze automatycznie
przestaje nagrywac wraz ze zgaszeniem silnika. Jest to kolejna cecha
urzadzenia, ktéra sprawia, ze rejestrator staje sie praktycznym asy-
stentem podczas prowadzenia pojazdu.

) .

€ 9
© ©

AUTOSTART
Automatyczny start nagrywania to brak ryzyka,
ze kierowca zapomni wtaczyc rejestrator
przed ruszeniem



14 DODATKOWE CECHY

ZtACZE HDMI

(HIGH DEFINITION MULTIMEDIA INTERFACE)

Wyjscie HDMI OUT, zamontowane w PQ2 GPS DUAL umozliwia
ogladanie nagran bezposrednio na telewizorze lub monitorze,
bez koniecznosci zgrywania filméw z karty pamieci. Dzieki roz-
dzielczosci Super Full HD, nagrania przez interfejs HDMI prezen-

tuja sie w najwyzszej jakosci.

KARTA DO 64 GB

Filmy moga byc¢ zapisywane na karcie pamieci
microSD o pojemnosci az do 64 GB. Pozwala to na
rejestrowanie nawet do 8 godzin nagran (ma-
teriat wideo tacznie z obydwu kamer). Oznacza
to, ze przy wtaczonej funkcji nagrywania w petli
mamy dostep do ostatnich ok. 8 godzin nagran.

Mmicr.o
S
8h nagran

64 GB

M\ MIKAVI PQ2 GPS DUAL

M\ MIKAVI

©

e e

FORMAT ZAPISU H.264

Dzieki zastosowaniu zaawansowanego
systemu kodowania wideo znanego m.in.
z ptyt BluRay, nagrania zachowuja wysoka
jakos¢ przy duzej kompres;ji pliku, co po-
zwala na maksymalne wykorzystanie
karty pamieci.

HIGH COMPRESSION

HIGH QUALITY

WBUDOWANY MIKROFON
| GLOSNIK

Czuty mikrofon rejestruje wszystkie dzwieki
wewnatrz pojazdu. Funkcje mozna wyta-
czy¢ i nagrywac wytacznie obraz. Wbu-
dowany gtosnik pozwala na odtwarza-
nie nagranych filméw wraz z dzwiekiem.

g <



15 SPECYFIKACIJA

SPECYFIKACIJA

Procesor i sensor

Rozdzielczos¢ obrazu

LCD

Obiektyw

Karta pamieci

G-sensor

WDR

Nagrywanie w petli

Automatyczne

wtaczanie / wytaczanie

Czujnik ruchu
Tryb parkingowy

Modut GPS

Procesor Novatek 96655
i matryca Sony IMX323 (2 Mpix)

1. Kamera przednia: Full HD 1920x1080p /30 fps

2. Kamera tylna: 1280x720p /30 fps
Wyswietlacz 2.4” LCD z polskim menu

Szklany, 6-soczewkowy.

Kamera przednia: Szeroki kat widzenia
obiektywu 150°

Kamera tylna: Kat widzenia obiektywu 130°

Obstuga kart microSD do 64 GB
(zalecana klasa 10)

Wbudowana detekcja wstrzasow

Wide Dynamic Range - rozszerzony zakres
dynamiki (zmiana wartos$ci niedo$wietlonych
i przeswietlonych pikseli)

Tak (1, 3,5 min) / lub nagrywanie ciggte

Tak - przy uruchomieniu / zgaszeniu auta

Tak
Tak

Tak (wbudowany)

Jezyk

Detektor ruchu
Znacznik czasu
Format zapisu plikow
Rozdzielczos¢ zdjec
Mikrofon
Wbudowany gtosnik
Wyjscie TV
Czestotliwos¢

usB

Ztacze zasilania
Bateria

Rozmiar

Waga

Gniazda, ztacza

Akcesoria w zestawie

M\ MIKAVI PQ2 GPS DUAL

Jezyk polski oraz inne jezyki

Tak

Tak

Wideo: MOV/H264, Zdjecie: JPEG

1.3M [/ 2M / 3M [/ 5M / 8M [/ 10M / 12M
Tak

Tak

PAL / NTSC

50Hz / 60Hz

1: wtgczanie i nagrywanie 2: tadowanie
5V 1.5A

Wbudowana (250 mAh)

66 x 82 x 31 mm

110 g

micro SD / mini USB / AV OUT / mini HDMI

tadowarka samochodowa 12/24V, kabel USB,
uchwyt na szybe



ZESKANUJ KOD
| ODWIEDZ STRONE

www.mikavi.pl

Znajdz nas na
Facebooku!

flbo.com/mikavipl



